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PROHLASENI O VLASTNOSTECH — NA RIZENi EU &305/2011 (CPR)
& 02COMP

Jedineny identifikatni kéd typu vyrobku:Sanitarni kalové ¢erpadlo pro odpadni vody
obsahuijici fekalie s omezenym pouzitim

Typ, série nebo sério¢éslo nebo jakykoli jiny prvek umaidijici identifikaci stavebniheyrobku
podlecl. 11 odst. 4:Typ CLV50, C45, CR15, CPE-1

Obchodni jméno variant uvedeného typu: SANICOMPAZ® Eco, SANICOMPACT Star,
SANICOMPACT 43 Eco, SANICOMPACT 43 WO Eco

Oznafeni vyrobku, datum vyroby, vyrobni ¢islo uvedeno na Stitku vyrobku.

Zamyslené pouZiti nebo zamyslena pouziti stahebvyrobku v souladu giglusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podiedpokladu vyrobceAutomatické ¢erpani
odpadni vody s obsahem fekalii nad hladinu zného vzduti.

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamkataktni adresa vyrobce podie 11 odst. 5:
SFA
41 bis, avenue Bosquet
75007 P&iz
Francie

Ripadré jméno a kontaktni adresa zplnomérého zastupce, jehoz plnd moc se vztahuje na ukoly

uvedené ¥l. 12 odst. 2: XXXXX

Systém nebo systémy posuzovani &mxéani stalosti viastnosstavebniho vyrobky jak je
uvedeno v filoze V:Systém 3

V pripack prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebvb’vmbkq,, na ktery se vztahuje
harmonizovana normantifikovana zkuSebni laboratat ¢. 0197, TUV-Rheinland LGA
Products GmbH, provedla p&ate¢ni zkousku typu vyrobku.

V pripadt prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebwyhabku, pro ktery bylo vydano
evropské technické posouzemikxxx

Vlastnosti uvedené v prohlaseni

. . . Harmonizované technické
Zakladni charakteristiky Vlastnost »
specifikace
Vodogsnost tésny
Vzduchotsnost tésny
Uginnost, grecerpani odpovida
— — EN 12050-3
Mechanicka pevnost odpovida
Hluk 51 dB(A)
Trvanlivost odpovida

Vlastnost vyrobku, specifikovaného v bodech2] j@ ve shoéls vlastnosti uvedenou v bofl.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vylmdbowdnost vyrobce uvedeného v Eotl
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

P&z, 30.12.2014 %

Florent Nguyen, Standards manager %
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